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Performance OG-XL #65 
Graphit-Spray, Haftfähig fettig 
Art.Nr.:590829 
Verpackung:  Karton a 12 x 400ml Sprühdose 

 
Beschreibung  

Performance OG-XL ist ein speziell formuliertes Fett für offene Getriebe, Ketten, Kabel 
und Drahtseile. Es enthält einen hohen Anteil an Festschmierstoffen (Graphit), die 
ausgezeichnete Verschleißschutzeigenschaften bieten und unter schwersten 
Bedingungen wie Schockbelastungen, fehlende hydrodynamische Schmierung 
problemlos kompensieren können.  

 
Typische Anwendungen 

- Offene Zahnräder 
- Drahtseile 
- Ketten 
- Seile 
- Schlitten 
 

Vorteile 
 
- Aerosolverpackt für einfache Handhabung 
- Hoher Verschleißschutz und reibungsvermindernde Eigenschaften 
- Starke Haftfähigkeit 
- Wasserbeständigkeit 
- Hoher Tropfpunkt, resultierend in hohen Temperaturen (bis zu 170° C   
Spitzentemperaturen) 
- Trockenschmiereigenschaften bis zu 450°C (Graphit) 
- Frei von Schwermetallen und Bitumen 

 
Handhabung 
 
Matrix Performance OG-XL vor Gebrauch gut schütteln. Die beste Temperatur zum 
Auftragen des Fettes ist 15-25 °C. Alle typischen Daten auf diesem technischen 
Datenblatt sind nach dem Verdampfen des Lösungsmittels was auch dann die optimale 
Leistung für das Produkt garantiert. 
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Performance OG-XL #65 
 

Techn. Daten 

Erscheinungsbild:    Fettig 
Farbe:      Schwarz 
Schmierstoff:     Halbsynthetisch, Graphit 
Grundölviskosität 40°C, cSt   3500 
NLGI DIN 51818    0 
4-Kugel-Verschleißtest 
Schweißkraft, kg IP-239   >800 
Arbeitstemperatur °C    -10-150 
Trockenschmierung °C   450 

 


